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CAS A JEHO MONITOROVANI NA URGENTNIM
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RTLS (Real Time Localization System)

Technology Accuracy Range Suitable for Tracking Transmitter Battery
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Sourcehttps://www.infsoft.com/blog-en/articleid/188/technologiedor-serverbasedindoor-positioningcompared
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Aplikace pro statistiky

Konfigurace sluzby RTLS

Aplikace pro sesftry
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Prijem pacienta s NEZAKR Y VAT!!| s

Konec prace

— Udélost konec priace znamena
preruseni priace na pacientovi.
Pacient je pfipraven k transportu.

— Udalost pfijem pacienta se macka .
vdobé, kdy byl pacient pfeddén na

oddéleni urgentniho pfijmu a byla .
zapocata prace na pacientovi.

Nabijeni

- Tag by mél vydriet bez nabiti jeden Zugwito ! St patice
tyden. Pokud Tag pfestane blikat je stisk tiaitka
vybity. Tag vlo#te do nabijeci stanice.

Pokud kontrolka sviti zelené tag je o1
nabity.

Nabijeni

— Cislo tagu shodné s é&islem
v sesterské aplikaci.

- Ujistéte se, Ze je tag zapnuty. (Zacne blikat)

Pozice prepinade I.
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Systém lokalizace pacientt na urgentnim prijmu FNO
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Dékuji za pozornost
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